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※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

※本科目可使用計算機。

一、解釋名詞(請寫出下列名詞之中文，並說明其意涵。標明題號任選四題作答、每題4分，合計16分)

1. Infiltration capacity

2. Base flow

3. Unit hydrograph

4. Concentration time

5. Flow duration curve

6. Potential evapotranspiration

7. Hysteresis effects
二、簡答題(標明題號任選三題作答、每題8分，合計24分)

1. 請寫出『水文循環』的要義，並說明水文循環與生態活動的關係

2. 根據一場完整的暴雨，請繪出流出歷線並說明流量歷線的重要參數

3. 請說明自由含水層(unconfined aquifer)和受限含水層(confined aquifer)的異同

4. 何謂流量累積曲線，請繪圖說明之，並簡述其運用方式

5. 請說明徐昇法計算面積平均降雨量的程序

6. 請說明何謂合成單位歷線及其運用的時機

三、計算題(標明題號任選四題作答、每題15分，合計60分)

1. 青山集水區配置有六個雨量站，該站的長年平均雨量如下表，某次暴雨恰好青山二號站故障，請你依水文學補遺方式，估算青山二號站該次的暴雨量。
	站號
	青山一號
	青山二號
	青山三號
	青山四號
	青山五號
	青山六號

	年雨量(mm)
	2400
	2500
	2100
	2200
	2400
	2200

	暴雨量(mm)
	180
	缺
	210
	198
	216
	231


2. 嘉南農田水利會佳里觀測站，利用荷頓公式調查土壤特質 [荷頓入滲率參考公式為 f(t)=fc +(f0-fc)．exp(-kt)]。經過15小時的觀測，共入滲28.47cm，若先前已知起入滲率f0為2.0cm/hr，平衡入滲率fc=0.8cm/hr。請計算該土壤的K值，並計算經過8小時的入滲量為多少公分。

3. 三民集水區二小時延時一公分有效雨量的單位歷線可視為基期10小時，洪峰60cms發生在第四小時的三角形歷線。(1)請根據該歷線計算集水區面積(2)某次連續暴雨如下，請計算該次暴雨的洪峰量
	時間(hr)
	0~2
	2~4
	4~6
	6~8

	有效雨量(cm)
	1.0
	2.0
	0.0
	1.0


4. 承接上題的基本資料，三民集水區將規劃四小時延時暴雨逕流水利工程，(1)請推估該集水區四小時延時一公分有效雨量的單位歷線(2)該次暴雨雨型如下，請計算其洪峰量
	時間(hr)
	0~4
	4~8
	8~12
	12~16

	有效雨量(cm)
	1.0
	3.0
	2.0
	1.0


5. 桃園台地的地下水多屬受限水層，在該地區進行抽水井實驗(抽水量為0.30 cms)，距離抽水井100公尺、1000公尺兩口抽水井的水位相差1.8公尺。已知該地的含水層厚度約為80公尺，請計算土壤的透水係數K值，並推估距抽水井100、500公尺二觀測井的水位差。
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